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Na rynku wciaz pojawiaja sie ptyty gtéwne z rdznymi wersjami BIOS-u, zawierajace
nowe zaawansowane opcje, ktére maja zapewniac bardziej stabilng i szybsza prace
komputera. Nazwy wielu z tych funkcji brzmia dla uzytkownikéw zagadkowo,

a niepoprawne manipulowanie nimi moze doprowadzi¢ nawet do awarii sprzetu.

Nie powinno to jednak zniechecac 0sdb, ktére chca wykorzystaé wszystkie mozliwosci,
jakie daje BIOS, w celu zoptymalizowania dziatania swojego komputera.

,BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie Ill” to zaktualizowana wersja przegladu BIOS-u
obejmujaca funkcje dostepne na najnowszych ptytach gtéwnych. Znajdziesz tu opis
wszystkich mozliwych opcji — zaréwno tych podstawowych, jak i zaawansowanych —
wraz z wyjasnieniem znaczenia ich warto$ci oraz zalecanymi ustawieniami, co pozwoli
Ci szybko i bezpiecznie wybra¢ konfiguracje BIOS-u najlepsza dla Twojego komputera.
Dowiesz sie takze, jak zainstalowac aktualng wersje BIOS-u oraz przywrdcic¢ jego
dziatanie po awarii.

* Opis wszystkich funkcji BIOS-u

* Zalecane ustawienia poszczegoInych opcji
o Aktualizowanie wersji BIOS-u

* Przywracanie dziatania BIOS-u po awarii

* Przeglad oznaczen ptyt gtéwnych

Naucz si¢ korzysta¢ z opcji BI0S-u i optymalnie skonfiguruj swéj komputer
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Rozdziat 3. Konfiguracja BIOS-u

Przedstawie teraz najbardziej popularny uklad menu gléwnego
oraz opis funkgji i ich sugerowane ustawienia, jak réwniez kilka
praktycznych porad zwigzanych z prawidlowym skonfigurowa-
niem funkcji BIOS-u.

Najczesciej wystepujace uktady menu BIOS-u,
niezaleznie od jego producenta

Standard CMOS Features
Ustawienia podstawowe

W tym menu znajdziesz podstawowe ustawienia zwigzane
z data, czasem, a takZe ustawienia odpowiedzialne za obstu-
ge dyskow twardych oraz stacji dyskietek. Czesto w tym
menu sg réwniez zawarte opcje informacyjne.

Advanced BIOS Features
Ustawienia zaawansowane

W tym menu BIOS-u umieszczono szereg opcji odpowie-
dzialnych za dokladne dostrojenie pracy calego komputera.
W zaleznosci od specyfiki konfiguracji Twojego komputera
musisz wybra¢ odpowiednie wartosci i ustawic je.

Advanced Chipset Features
Ustawienia zaawansowane pracy chipsetu plyty gtéwnej

Menu widoczne w gléwnym oknie BIOS-u o nazwie Advan-
ced Chipset Features odpowiada za ustawienia parametréw
pracy chipsetu plyty gtéwnej. Musisz jednak pamietad, ze
w zaleznosci od rodzaju BIOS-u, a nawet wersji plyty gléw-
nej, niektére opcje moga sie r6zni¢ nazwa oraz lokalizacja.
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Integrated Peripherals
Konfiguracja urzadzen peryferyjnych

W tym menu zgromadzono opcje odpowiedzialne za prace
kart rozszerzeni czy kontroleréw zintegrowanych z plytg
gléwna. Moga to by¢ kontrolery USB, WiFi, IEEE1394, Audio,
kart sieciowych i innych w zaleznosci od konstrukgji ptyty
glowne;j.

Power Management Setup
Konfiguracja zarzadzania energia

Ostatnio bardzo modnym tematem jest oszczedzanie energii
i trend ten ma réwniez swoje odbicie w BIOS-ie plyty gléwnej
w postaci opcji Power Management Setup. To tutaj ustawisz
wszystkie parametry dotyczace zarzadzania energia Twojego
peceta.

CPU Setup/Frequency Voltage Control/CPU PnP Setup lub
Ratio/Voltage Control
Konfiguracja procesora oraz magistrali FSB

Opcje zgromadzone w tym menu odpowiadaja za ustawie-
nie parametréw i napiecie pracy procesora oraz pamieci
RAM zainstalowanych w komputerze. Wszystkie zmiany
w tym menu nalezy wykonywacé ostroznie, poniewaz nie-
prawidlowe ustawienia, np. napiecia zasilajacego procesor
lub pamieé RAM, mogg spowodowad niemoznos¢ urucho-
mienia komputera, niestabilnos¢ pracy systemu, jak i trwale
uszkodzenie danego podzespolu. Menu to bedzie szczegdlnie
przydatne tym osobom, ktére chcialyby nieco zwiekszy¢
wydajnoséé swojego komputera. Nalezy jednak pamieta¢, ze
wszystkie zmiany — zaréwno napie¢, jak i taktowania powy-
Zej nominalnego, ustalonego przez producenta — wykonuje
sie na wlasne ryzyko.
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PnP/PCI Configuration setup
Konfiguracja mechanizmu Plug and Play oraz PCI

Kazdy BIOS plyty gléwnej posiada zestaw opcji odpowie-
dzialnych za obstuge gniazd PCI oraz wsparcie technologii
PnP. W tym wlasnie menu znajdziesz odpowiednie opcje
umozliwiajace Ci zmiane parametréw automatycznej konfi-
guracji urzadzen i przerwan.

Health Status/Hardware Monitor
Opcje dotyczace monitoringu sprzetu

W przypadku wiekszosci plyt gléwnych informacje wyswie-
tlane w tym menu zawierajg dane dotyczace aktualnego sta-
nu niektérych funkgji systemu komputerowego, takich jak:
temperatura procesora, stan napiec, kontrola wentylatoréw
i informacje o obrotach. Najczesciej menu to posiada jedynie
charakter informacyjny i nie jest mozliwe dokonywanie
w nim zmian. W niektérych BIOS-ach mozna jednak wpro-
wadzi¢ ustawienia krytyczne, dotyczace minimalnych obro-
téw wentylatoréw lub przekroczenia temperatur podawa-
nych przez czujniki zamontowane np. na procesorze lub
chipsecie plyty gléwnej, a takze przez czujniki dodatkowe.
W przypadku dostepnych na rynku nowoczesnych proceso-
réw warto zainteresowac sie ta czescia menu i wprowadzié
odpowiednie ustawienia krytyczne, po osiggnieciu ktérych
zostanie wykonana jakas akcja; dzigki temu bedziesz mégt
np. wymusi¢ automatyczne wylaczenie komputera po osig-
gnieciu zbyt wysokiej temperatury procesora lub w przy-
padku awarii wentylatora, nie doprowadzajac w ten sposéb
do trwalego uszkodzenia danego podzespolu wskutek prze-
grzania.

Poza wymienionymi powyzej opcjami w gtéwnym menu SETUP-

u mozesz jeszcze spotkaé¢ dodatkowe, czesto ukryte elementy,

zalezne od producenta konkretnej ptyty gtéwnej. Czesto produ-
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cenci dodaja do BIOS-u swoje wlasne rozwiazania technologiczne.
Najczesciej w dodatkowym menu lub podmenu mozna znalez¢é
opcje odpowiedzialne za reczne dostrojenie kluczowych parame-
tréw procesora, magistrali, pamieci RAM i podsystemu graficzne-
go. Sg one szczegdlnie przydatne wszystkim tym, ktérzy lubuja
sie w wyciskaniu maksymalnej mocy ze swoich pecetéw. Niektére
dodatkowe opcje sg ukryte do chwili naci$niecia odpowiedniej
kombinacji klawiszy; dopiero po wykonaniu tej czynnosci mamy
do nich dostep. Czesto wykorzystywang kombinacjg klawiszy jest
np. Ctrl+F1, Ctrl+H, Ctrl+G, Ctrl+F11. Jesli chcesz dowiedzie¢ sig,
jaka jest to kombinacja w przypadku Twojego sprzetu, musisz zer-
kna¢ do dokumentacji, ktéra otrzymales wraz z plyta gléwna.

Select Language
Pozwala na zmiane ustawieri domyslnego jezyka SETUP-u.
Niestety nie spotkalem si¢ z sytuacja, aby w spisie jezykow
mozliwych do wybrania znalazt si¢ nasz ojczysty jezyk —
a szkoda.

Top Performance lub BIOS Performance Acceleration — GigaByte
Odpowiada za zwigkszenie wydajnosci komputera. Opgja ta
aktywuje bardziej dynamiczne ustawienia kluczowych opgji
oraz powoduje delikatny overclocking niektérych podzespo-
I6w. Rozwigzanie to jest spotykane w produktach firmy Gi-
gaByte, a w menu SETUP-u pojawia sie po wcisnieciu kom-
binacji klawiszy Ctrl+F1; rozwiazanie to jest stosowane
réwniez przez innych producentéw plyt gtéwnych.

Power BIOS — rézni producenci
Opcje zawarte w tym menu odpowiadajg za dokladne usta-
wienia wszystkich parametréw zwiazanych ze zwieksze-
niem wydajnosci komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest
niezbedne do przetaktowania (overclockingu) Twojego kom-
putera.
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MAX Power Menu — w zaleznosci od producenta plyty gléwnej

W niektérych konstrukcjach ptyt w menu tym znajdziesz
ustawienia dotyczace parametréw pracy procesora, pamieci,
magistrali PCI, PCI Express oraz bedziesz mial mozliwos¢
przeprowadzenia overclockingu (podniesienia parametréw
pracy ponad nominalne — przewidziane przez producenta).

SoftMenu Setup — Abit

Jest bardzo wygodnym rozwigzaniem spotykanym w pro-
duktach firmy Abit. Umozliwia uzytkownikowi pelna kon-
trole nad praca procesora i innych podzespotéw bezposred-
nio z poziomu BIOS-u. SoftMenu pozwala na kontrole takt-
owania szyny FSB procesora, jego mnoznika — jezeli jest
odblokowany — czy tez okreslanie napiecia zasilajacego pro-
cesor. Nowa opcja TweakGuard, spotykana w SoftMenu Abita,
ma za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego przetakto-
wania (podkrecenia) podzespotéw. Jesli takowe nastapi, to po
ponownym uruchomieniu komputera zostang przywrécone
wartosci nominalne lub takie, ktére nie beda mialy wplywu
na stabilno$¢é maszyny. Jest to bardzo wygodne rozwiazanie,
poniewaz w przypadku zbyt mocnego podkrecenia nie be-
dziesz zmuszony do otwarcia obudowy komputera celem
wykasowania zawartosci CMOS za pomoca zworki.

RedStorm lub RedStorm II Overclocking — Soltek

Opdja ta pozwala na sprawdzenie podczas startu maksymal-
nych mozliwosci overclockingu procesora i zmiane taktowa-
nia FSB lub mnoznika, jesli to mozliwe. Dzieki temu plyta
gléwna sama przetaktowuje procesor i zwalnia uzytkownika
z koniecznosci ingerencji w poszczegdlne ustawienia. Wia-
czenie funkcji RedStorm jest mozliwe bezposrednio z gléw-
nego menu SETUP-u. Wystarczy, ze zaznaczysz opcje Red-
Storm Qverclocking i wciniesz klawisz Enter. Nastepnie pozo-
staje odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie, jakie pojawi sie na
ekranie monitora, i przy ponownym uruchomieniu kompu-
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tera plyta sama przetestuje podatnosc¢ procesora na overc-
locking i ustawi optymalne wartosci.

D.O.T. —MSI

D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology) to funkcja automa-
tycznego podkrecania, zawarta w ukladzie CoreCell. Jest to
specjalny uklad scalony zajmujacy sie kontrolg pracy wen-
tylatoréw, pomiarem temperatury i podkrecaniem procesora.
D.O.T. wykrywa obcigzenie procesora podczas pracy i auto-
matycznie reguluje czestotliwos¢ taktowania FSB. Zalety
technologii D.O.T. jest uruchamianie podkrecania tylko
w tych momentach, gdy jest ono potrzebne. Dzigki temu uni-
kamy dlugotrwalego przetaktowania procesora, co nie zaw-
sze ma korzystny wplyw na sam uklad. Rozwigzanie to daje
réwniez mozliwos¢ obnizenia temperatury w potaczeniu
z mozliwoscig kontroli obrotéw wentylatora w zaleznosci od
temperatury procesora. Najczesciej mamy do wyboru kilka
stopni agresywnosci podkrecenia: Private — 1%, Sergeant —
3%, Captain — 5%, Colonel — 7%, General — 10%, Comman-
der — 15%, w zalezno$ci od modelu plyty.

Cell Menu2 — MSI
Opcje zawarte w tym menu odpowiadajg za dokladne usta-
wienia wszystkich parametréw zwigzanych ze zwiekszeniem
wydajnosci komputera. Tu znajdziesz wszystko, co jest nie-
zbedne do przetaktowania (overclockingu). Menu to daje
duze mozliwosci w zakresie przetaktowania CPU, AGP oraz
ustawien dotyczacych napiec.

MB Intelligent Tweaker (M.L.T.)
M.LT. (MotherBoard Intelligent Tweaker) — to menu znaj-
dziesz w najnowszych konstrukcjach plyt gtéwnych firmy
GigaByte, np. w plycie GA-8ANXP-D z nowga podstawka
wykonang w technologii LGA 775 lub w najnowszym pro-
dukcie (w trakcie pracy nad ksigzka) GA-K8NXP-9 opartym
na chipsecie nVIDIA nForce4 dla procesoréw AMD Athlon
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64FX/64. Zadaniem opcji zawartych w tym menu jest umoz-
liwienie inteligentnego i zarazem bezpiecznego przeprowa-
dzenia przetaktowania procesora, pamieci oraz podsystemu
graficznego, jak i magistrali systemowej. Jednym stowem,
tu znajduje sie wszystko, co przyda sie w wycisnieciu mak-
symalnej wydajnosci Twojego peceta.

nGuru Utility — Abit

Opcje zawarte w tym menu odpowiadajg za bardzo doklad-
ne ustawienia wszystkich mozliwych parametréw zwiaza-
nych ze zwigkszeniem wydajnosci komputera. Tu znajdziesz
wszystko, co jest niezbedne do przetaktowania (overclockin-
gu). Menu to daje duze mozliwosci w zakresie przetaktowa-
nia CPU, AGP, PEG, DDR, DDRII i wszystkich innych pod-
systeméw. Z ciekawych rozwigzan nalezy wymieni¢ réwniez
mozliwos¢ zdefiniowania wlasnych ustawien i zapisania ich
na stale w BIOS-ie

Podstawowa konfiguracja urzadzen startowych

Niemal kazda plyta gléwna ma domyslnie ustawione automatycz-
ne wykrywanie zainstalowanych dyskéw twardych. Odpowiednie
opgje znajdujg si¢ w menu Standard CMOS Features. Opcje odpo-
wiedzialne za ustawienia wykrywania dyskéw twardych znajduja
si¢ bezposrednio pod polami daty i czasu. W tym przypadku
mamy cztery opcje:

IDE Primary Master
Pierwsze urzadzenie przylaczone do pierwszego kanatu
kontrolera.

IDE Primary Slave
Drugie urzadzenie przylaczone do pierwszego kanalu
kontrolera.
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IDE Secondary Master
Pierwsze urzadzenie przylaczone do drugiego kanalu
kontrolera.

IDE Secondary Slave
Drugie urzadzenie przylaczone do drugiego kanalu kon-
trolera.

Z plyta gléwngq zintegrowany jest kontroler, ktéry tworzy dwa
kanaly: Primary oraz Secondary; na kazdym z tych kanaléw mozna
podiaczy¢ dwa urzadzenia — Master i Slave. Gdy chcesz zmienic
pewne ustawienia, musisz wybra¢ odpowiednia opcje — w zalez-
nosci od tego, gdzie i w jakim trybie podlaczyles dysk — a nastep-
nie nacisna¢ klawisz Enter, by wejs¢ do szczegélowych ustawieni
danego urzadzenia.

Auto
Najprostszym ustawieniem jest wiasnie ten tryb; kiedy
jest wlaczony, aktywne staje si¢ automatyczne wykrywanie
wszystkich podigczonych do kontrolera urzadzen, dzieki
czemu nie ma potrzeby konfigurowania ich w BIOS-ie i zna-
jomosci parametréw ich pracy. Polecam pozostawienie tego
wilasnie parametru.

User
Reczne ustawienie opcji uzytkownika dla konkretnych para-
metréw dyskéw twardych; najczesciej prawidlowe dane
dotyczace ich parametré6w podane sa na naklejkach znamio-
nowych, umieszczonych na obudowie dysku twardego. Oto
opcje dostepne w przypadku wyboru ustawieni recznych:

e Type — typ dysku wybierany z 45 predefiniowanych
wpisow;

e Size — przyblizona pojemnos¢ dysku, wyliczona na pod-
stawie parametréw sektoréw, glowic, cylindréw;

¢ Cyls — liczba cylindréw;
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e Head — liczba glowic;

e Precomp — te parametry sg ignorowane przez nowe kon-
trolery IDE; mozna zatem ich nie ustawiag;

¢ Landz — numer cylindra, na ktérym jest parkowana glowi-
ca dysku twardego;

o Sector — liczba sektoréw przypadajacych na jeden cylinder;
e Mode — tryb pracy dysku twardego;

e 32 Bit Transfer Mode — on lub off; odpowiednio wilacza
lub wylacza 32-bitowy dostep do dysku. Jesli to mozliwe,
powiniene$ wlaczy¢ te opcje. W niektérych przypadkach
przy pracy z systemem WinNT, Windows 2000 lub Win-
dows XP moze jednak ona powodowac bledy, co w osta-
tecznosci moze doprowadzi¢ do utraty danych. Szczegol-
nie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Sg to jednak
przypadki bardzo odosobnione i w wiekszosci zobligo-
wane specyficzng konfiguracja sprzetowa.

Pamietaj, ze dla napedéw optycznych nie musisz nic ustawiac.
Mozesz réwniez w ich przypadku pozostawié wartos¢ Auto.
Warto zauwazy¢, ze ustawienia reczne parametréw dysku twarde-
go moga spowodowac nieprawidlowa prace nowszych konstrukgji
dyskéw, jak réwniez niepoprawne dziatanie dysku (brak mozliwo-
$ci zarzadzania danymi), gdy zostanie podlaczony np. do innej
plyty gtéwnej z opcja ustawiona na tryb Auto.

Bezposrednio pod ustawieniami dyskéw twardych znajdujq sie
dwie opcje odpowiedzialne za ustawienie stacji dyskietek. Zwiaza-
ne z nimi pola noszg odpowiednio nazwy Drive A oraz Drive B.
Jezeli posiadasz stacje dyskietek, to koniecznie musisz jg ustawic
w BIOS-ie komputera; w przeciwnym razie stacja bedzie niewi-
doczna dla systemu. Mozesz mie¢ podiagczone dwie stacje dyskie-
tek — pierwsza bedzie miala przypisang litere A, a druga B.
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W niektérych typach BIOS-u mozna spotkac jeszcze opcje Floppy
3 Mode Support, ktdra jest dla nas raczej nieprzydatna. Umozliwia
ona poprawne dzialanie stacji dyskietek 3,5" o pojemnosci 1,2 MB
zamiast standardowej 1,44 MB — opcja ta powinna zosta¢ wyla-
czona (Disabled).

Zawsze po wprowadzeniu wszystkich zmian mozesz wréci¢ do
gléwnego okna BIOS-u; wystarczy, Ze nacisniesz klawisz Esc. Nie
obawiaj sie, uzycie tego klawisza nie spowoduje powrotu do sta-
rych ustawieni.
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